La vitesse d’'obturation

Le boitier reflex est constitue d'un cbturateur : un mécanisme a rideaux qui recouvre le capteur
lorsqu’il est au repos. Ce rideau s‘ouvre 3 une vitesse + ou - rapide de maniére 3 exposer plus
ou moins longtemps le capteur 3 la lumiére, Plus la vitesse d'obturation est rapide, et moins le
capteur regoit de lumigre. Sur un reflex, la vitesse d'obturation est réglable de 1,/3000 3 30
secondes par paliers d'1/2 ou 1/3.

Les valeurs normalisées sont : 1/8000, 1/6400, 1/5000, 1/4000, 173200, 1/2500, 1/2000,
1/1600, 1/1250, 1/1000, 1/800, 1/640, 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/160, 1/125,
1/100, 1/80, 1/60, 1/50, 1/40, 1/30, 1/25.

Et pour les poses longues (trépied obligatoire) @ 1/20, 1/15, 1/13, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4,
a*2 {0.3 sec), 04, 0°5. 0°6, O°8, 17, 1°3, 1"6, 27, 275, 32 4" 5" 6~ B" 10" 13" 157,
207, 257, et 30",

A retenir : La vitesse d'obturation permet de figer un sujet en mouvement (vitesse supérieure
a 1/500) ou de créer un flou de mouvement. Sans trépied ni stabilisateur d'image, la vitesse
d'obturation doit toujours étre égale au minimum a l'inverse de la focale utilisée pour éviter un
flou de bougé provoqué par les mouvements du photographe. Exemple @ avec un objectif de
200mm, la vitesse minimale & main levée doit étre de 1/200. L'utilisation d'une vitesse lente

(une ou plusieurs secondes) avec un trépied permet d'obtenir une grande profondeur de
champ sans augmenter la sensibilité IS0,

Une vitesse dobturation élevée (1/1600) Une vitesse lente (pose longue, 9 secondes)

permet de figer fa boue. permet d'obtenir une image dynamigue.



