Applications

Couture a 3 fils

Couture extrémement élas-
tique sur tissus a mailles
fines, coton, jersey synthé-
tique ou de soie, interlock.
T-shirts, vétements de
sport, pulls pour enfants,
tenues de bain ou de
gymnastique, pyjarhas.

e Point: overlock a 4 fils,
aiguille de droite

e Fil: fil pour overlock,
fil & coudre (en poly-
ester), fil texturé -
Aiguilles: 70 — 80

e Longueur de point:
2—-3

e |argeur de la couture:
2-3 *

e Différentiel:
N—15

® Couteau supérieur:
position de travail

® Tensiondefil: 4 — 6

Surfilage a 3 fils, {large)

Surfilage de bords coupés
sur étoffes au tissage lache,
lin, éponge, damas, bro-
cart.

Rideaux, nappes, serviettes
de bain, peignoirs de bain.

e Point: overlock 3 3 fils,
aiguille de gauche

e Fil: fil pour overlock,

fil 3 coudre (en poly-
ester), fil texturé
Aiguilles: 80
Longueur de point:
2-3

e Largeur de la couture:
2-3

e Différentiel:
N—1,5 *

® (Couteau supérieut:
position de travail

e Tensionde fil: 4 — 6

Couture plate a 2 fils

Couture décorative dans
des étoffes tissées et tissus
a mailles, sweatshirts, pull-
overs, survétement de
jogging, patchwork.

o Point: overlock a 2 fils,
aiguille de gauche
e Fii: fil du boucleur
inférieur: fils décoratifs
comme e cordonnet,
fils métalliques, coton
perlé, fil fin a broder,
fil texturé, ete.
fil d’aiguille: fil pour
overlock, fil & coudre
(en polyester)
e Longueur de point: 2 —3
e Largeur de couture:2 — 3
e Entrainement différ-
entiel: * N—15
e Couteau supérieur: en
position de coupe ou relevée

e Tension de fil: fil du boucleur

inférieur {rouge) 6 — 8,
fil d'aiguille (jaune} 1 — 3

Aprés le travail, écarter la
couture, puis repasser.

Remarque: Relever le
couteau, guider le bord
du tissu le long des
repéres rouges situes sur
le pied-de-biche.

Finitions décoratives a

3 fils

Couture décorative pour
finition des bords. Revers,
cols, ourlets de vestes,

manteaux, vestes de four-
rure, bas de rideaux,
nappes et sets de table.

e Point: overlock a 3 fils,

aiguille de gauche

e Fil: dans les boucleurs,

coton perlé, fil métal-
lique, cordonnet, laine
fine. Dans laiguille, fil
pour overlock, fil &
coudre (en polyester)
Aiguille: 80, 90
Longueur de point:2 — 4
Largeur de la couture: 3
Différentiel: 3 0,7 — 1,5
Couteau supérieur:
position de travail
e Tension de fil: jaune

4 — B, bleu, rouge 1 — 3

Remarque: Pour la laine et
le coton perlé, il est toute-
fois préférable de ne pas
faire passer le fil sur les
disques de tension. Cousez
lenterment et observez si
les fils sortent réguliere-
ment de /a bobine.




